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STROM

e Backline: 2 x 230V/ 16A, links und rechts wie im Biihnenplan eingezeichnet
e Jeweils 2x oder 4x SchuKo-Anschluss pro Musiker / Bihnenposition vorsehen

BUHNE

* Fir alle Musiker, Gerate/ Instrumente ausreichend Platz (siehe Stage Plan)
e BihnengréBBe mind. 6 x 4 m, leicht begehbar

e Die Bihne sollte nach VStaV/ BgVC1 abgenommen und gesichert sein

e Samtliche Kabel auf der Bihne bitte stolperfrei verlegen bzw. abkleben

e Nach Maoglichkeit Schlagzeug- und Keyboardpodest (je 2 x 2 Meter)

e Aufhangmoglichkeit fir 3 x 3 m Backdrop

MERCHANDISE

Ausreichend beleuchtet und gut sichtbar

Tisch/ Ablageflache mind. 1 x T m

1 x 230V/16A SchuKo

Open-Air: Uberdachter, windgeschiitzter Stellplatz

SONSTIGES

e Wir bendtigen fur Aufbau und Soundcheck mind. 1,5 Stunden
® Bei Festival-Slots fur Umbau und Soundcheck mind. 30 min.
® Open Air: Trockener Lagerort und Planen zur Sicherung der Backline

Die Anforderungen in diesem Technical Rider stellen ein Optimum an Gegebenheiten dar.
Es lasst sich immer eine Kompromisslosung finden, deshalb treten Sie bitte friihzeitig mit
unserem Techniker in Kontakt!

Vor allem bei Festivals, sind wir bemuht, die Backline vor Ort zu nutzen. Fir Umbau und

Linecheck bei Festivals werden mind. 30 Min. bendtigt. Bitte immer Ricksprache mit uns
halten, wenn ein Aufbau und Soundcheck von mind. 1,5 Stunden nicht gegeben ist.

Bezligliche technischer Fragen jeglicher Art, bitten wir darum, mit unseren technischen
Ansprechpartnern in Kontakt zu treten:

Dimitri Lichtenberg | Tel.: 01578-5075464 | E-Mail: info@bermooda.org



